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1 INTRODUCCION

1.1 RED CON UN ENRUTADOR

Si puede conectar el controlador SH y su PC a watastor que es un servidor DHCP
(Protocolo de configuracion dinamica de servidgrpagde habilitar la funcionalidad de
DHCP en el controlador y su PC.

1.2 CONEXION PUNTO A PUNTO ENTRE EL
CONTROLADOR SH Y UNA PC

Si no tiene un enrutador para conectar el contoolatirectamente a su PC, debe
configurar un IP (Protocolo de Internet) privadoetoontrolador y en la PC.
Siga las instrucciones que se encuentran a contérupara hacerlo.

Antes derealizar cambios en su PC, guarde las configuraciones existentes para poder
recuperarlas unavez que termine.
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1.2.1 CONFIGURACION DEL CONTROLADOR

Antes de conectar el controlador a su PC, se d&ladimar algunas configuraciones con la
Herramienta de Configuracion: asegurese de utiliaarlerramienta de Configuracion
2.26.01 (o mayor) y la version de firmware asocia@®.01 (o mayor) en el controlador.
Debe configurar siempre una direcciorpii’adaestable en el controlador smart-house.
Para hacerlo, se debe utilizar la Herramienta dafi@oacion (comenzando por la
version 2.26): en el menborl’, seleccione Program Propretiesy luego “Controller

IP setup.

Aparecera la siguiente ventana:

Program properties [_S;hj

Program properties
i Inztaller infarmation

Define rooms and locations
8 Controller IP Setup Enable DHCP

Contraller IP Setup

IP Address 192 168 2 100
Metmask Address 285 285 0 285 0
Gateway Address

DMNS Address

Create Config. File

| (1] | | Cancel | m

La direccion DHCP no se puede utilizar si no tienen enrutador. Esto significa que
si la casilla “Enable DHCP” esta marcada, debe desancarla.

En el campo “IP Address” insert®2.168.2.100.

En el campo “Netmask address” insét®.255.255.0.

El campo de “Gateway address” y el DNS (SistemBa®bres de Dominio) deben estar
vacios.

Una vez que ingrese el campo requerido, haga dlic‘Geate Config. Fil& la
Herramienta de Configuracién creara el archiRPSettings.txtque debe copiar en la
tarjeta SD entregada con el controlador o en cusldgarjeta SDVACIA .

Antes de cambiar las direcciones I P en el controlador, asegurarse de que se ha quitado
el cable Ethernet del controlador.

Luego inserte la tarjeta SD en el controlador:demrtomaticamente el archivo.

El tiempo necesario para la operacion es de 5 sleguaproximadamente: cuando el
comando LEDrojo comienza a parpadear de forma continua muy rapédioe la tarjeta
SD. Luego de unos segundos el controlador se ra@iaiy el comando LED comenzara a
parpadear de forma convencional (un flash cortccpda segundo).

Ahora las nuevas configuraciones IP estan almacenaslien el controlador.
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1.2.2 CONFIGURACION DE LA PC

Ahora debe configurar una direccion IP establegai@ven su PC. Siga las instrucciones
gue se encuentran a continuacion conforme a senfasDperativo.

Antes de realizar cambios en su PC, guarde las configuraciones existentes para poder
recuperarlas unavez que termine.

1.2.2.1 WINDOWS SEVEN

1. Para abrir Conexiones de red, haga clic en el boiéio y, a continuacion, haga clic
en Panel de control En el cuadro de busqueda, escio@aptador y, en Centro de
redes y recursos compartidos, haga clivenconexiones de red

2. Haga clic con el botdn secundario en la conexi@dagsea cambiar y, a continuacion,
haga clic enPropiedades Si se le solicita una contrasefia de administradona
confirmacion, escriba la contrasefia o proporciamhfirmacion.

3. Haga clic en la ficharunciones de red En Esta conexidn usa los siguientes
elementos clic en Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4) después, en
Propiedades

i Propiedades de Conexidn de drea local @

Funciones de red

Conectar usando:

ﬁ" Conexian de red Gigabit Intel(R) 825671LM-3

Configurar...

Esta conexidn usa los siguientes elementos:

¥ ™% Cliente para redes Microsoft

vl .f% Programador de paguetes (oS

i:l gtnmpartlr impresoras y archivos para redes Microsoft
<& Protocolo de Intemet versian & (TCP/1PvE)

8 Protacolo de Iniemet versidn 4 (TCP/IPv)
<& Cortrolador de E/S del asignador de deteccion de topal...
4. Respondedor de deteccidn de topologias de nivel de ...

Instalar... Desinstalar Propiedades |

Descripcion
Protocolo TCPAP. E protocolo de red de area extensa

predeterminado que pemite la comunicacidn entre vanas
redes conectadas entre si.

@@[ﬂ&

| Aceptar | | Cancelar
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4. Para En la ventana nueva que aparece, selecciompcian Usar la siguiente
direccion IP y en el campdDireccion IP escribal92.168.2.10y en el campo
Mascara de subredescriba255.255.255.0

5. Deje los deméas campos vacios (Puerta de enlaceSy.DN

Propiedades de Protocelo de Internet version 4 (TCP/IPwd) fi

General | Configuraddn alternativa

Puede hacer gue la configuracion IP se asigne automaticamente sila
red ez compatible con esta fundonalidad. De lo contrario, debera
consultar con el administrador de red cudl es la configuradan IP
apropiada.

'| Obtener una direccidn IP automaticamente

i@ Usar la sigwente direccidn IP:

192 168, 2 . 10

255,255,255, 0

' Obtener la direcdon del servidor DNS automaticaments

@) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Validar configuracion al salir Opdones avanzadas. .. ]

Aceptar | [ Cancelar :|

6. PresionéAceptar para cerrar todas las ventanas.
7. Conecte el controlador a su PC a través del cattleriet: el Configurador Smart-House
encontrara el controlador Smart-House. Ahora plesetey escribir su configuracion.

1.2.2.2 WINDOWS XP

1. Abra las Conexiones de red haciendo clic etbhabn Comenzar, al hacer clic en
Panel deControl y luegoConexiones de redy seleccione el adaptador LAN al que
desea conectar el controlador que se encuentrporilides.

2. Haga doble clic en la opcion del adaptador de Eedel formulario abierto seleccione
la opciénProtocolo de Internet (TCP/IP).

3. En la ventana nueva que aparece, seleccione larogsar la siguiente direccion IP
y en el campdireccion IP escribal92.168.2.10/ en el campdascara de subred
escriba255.255.255.0

4. Deje los demas campos vacios (Puerta de enlaceSy.DN

5. PresionéAceptar para cerrar todas las ventanas.

6. Conecte el controlador a su PC a través del catbleriet: el Configurador Smart-
House encontrara el controlador Smart-House. Ahmwade leer y escribir su
configuracion.
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1.2.2.3 WINDOWS VISTA

1.

Para abrir Conexiones de red, haga clic en el bwti@o, en Panel de contro] en
Red e Internet enCentro de redes y de recursos compartidog, a continuacion, en
Administrar conexiones de red

. Haga clic con el botén secundario en la conexi@dpsea cambiar y, a continuacioén,

haga clic enPropiedades Si se le solicita una contrasefia de administradona
confirmacion, escriba la contrasefia o proporciamhfirmacion.

. Haga clic en la fichaFunciones de red En Esta conexion usa los siguientes

elementos clic en Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4) después, en
Propiedades

. Para En la ventana nueva que aparece, selecciompcian Usar la siguiente

direccion IP y en el campdDireccion IP escribal92.168.2.10y en el campo
Mascara de subredescriba255.255.255.0

Deje los demas campos vacios (Puerta de enlatdSy.D

PresionéAceptar para cerrar todas las ventanas.

. Conecte el controlador a su PC a través del cathleriiet: el Configurador Smart-

House encontrard el controlador Smart-House. Ahawade leer y escribir su
configuracion.
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