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1 INTRODUCTIE

1.1 NETWERK MET EEN ROUTER

Als u de SH-controller met uw PC kunt verbinden aan router die een DHCP-server is,
hoeft u slechts de DHCP-functionaliteit in de coliér en in uw PC in werking te stellen.

1.2 PUNT TOT PUNT VERBINDING TUSSEN DE SH-
CONTROLLER EN EEN PC

Als u geen router heeft, dient u om de controlieead met uw PC te verbinden een privé
vastgestelde IP in de controller en in de PC tdigoreren.
Volgt u de instructies over hoe dit gedaan wordtdmder.

U dient, alvorens u begint met veranderingen aanbrengen op uw PC, de huidige
instellingen op te slaan om in staat te zijn deze onmiddellijk terug te kunnen zetten
zodra u klaar bent.
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1.2.1 CONTROLLERSCONFIGURATIE

Voordat u de controller verbindt met uw PC, moetebepaalde configuraties uitgevoerd
worden met behulp van de Configuration Tool: zorgoer de Configuration Tool
2.26.01 (of latere versie) en de bijbehorende fiamewersie 2.26.01 (of latere versie)
naar de Controller toe te gebruiken.

U moet altijd eenprivé vastgesteld IP-adres naar de smart-house comtridie
configureren.

Om dit te doen, moet de Configuration Tool gebruikdrden (beginnend bij de 2.26
uitgave): selecteer in heT 6ol menu ‘Program Propertiesen vervolgens Controller

IP setup.

Het volgende venster zal verschijnen:

Program properties [_S;hj

- Program properties
i Installer infarmation
- Define roms and lncations
¥ Controller IP Setup Enable DHCP

Contraller IP Setup

IP Address 192 168 2 100
Metmask Address 285 285 0 285 0
Gateway Address

DMNS Address

Create Config. File

| (1] | | Cancel | m

De DHCP-adressering kan niet gebruikt worden wannaeu geen router heeft. Dit
betekent dat als de “Enable DHCP” box aangevinkt isu deze moet deselecteren.

In het “IP address” veld dient192.168.2.100n te voeren
In het “Netmask address” veld dienP§5.255.255.0n te voeren.
Het “Getaway address” veld en DNS moeten leeg zijn.

Wanneer u het vereiste veld ingevoerd heeft, dieop “Create Config. Fil&te klikken:
de Configuration Tool zal het bestalRSettings.txcreéren dat u moet kopiéren naar de
SD-kaart die geleverd wordt met de controller cimeen andereEGE SD-kaart.

Alvorens u I P-instellingen in de Controller verandert, dient u deze te ontkoppelen van
de Ethernet kabel.

Steek de SD-kaart vervolgens in de controllerzaétiutomatisch het bestand lezen.

De tijd die nodig is voor de handeling bedraagtevagr 5 seconden: wanneerrdee
COM LED begint heel snel continu te knipperen, tlienle SD-kaart te verwijderen. Na
een paar seconden zal de controller weer starteralede COM LED beginnen op de
normale manier te knipperen (een korte flits peoade).

Nu zijn de nieuwe IP-instellingen opgeslagen in deontroller.
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1.2.2 PC-CONFIGURATIE

Nu moet u een privé vastgesteld IP-adres in uw Bdigureren. Volgt u gelieve de
instructies hieronder overeenkomstig uw Operateysteem.

U dient, alvorens u begint met veranderingen aanbrengen op uw PC, de huidige
instellingen op te slaan om in staat te zijn deze onmiddellijk terug te kunnen zetten
zodra u klaar bent.

1.2.2.1 WINDOWS SEVEN

1.

Open Netwerkverbindingen door te klikken op de krfsgart en vervolgens op
Configuratiescherm. Typ adapter in het zoekvak en Kklik vervolgens op
Netwerkverbindingen weergeveronder Netwerkcentrum.

. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding dieilt wijzigen en klik vervolgens

op Eigenschappen Als u om het beheerderswachtwoord of een bevegtigiordt
gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

. Klik op de tabNetwerk. Klik onder Deze verbinding heeft de volgende onderdelen

nodig op Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en Kklik vervolgens op
Eigenschappen

. Eigenschappen van LAN-verbinding @

Werbinding maken via:

'E? Intel{R} B2567LM-3 Gigabit-netweroverbinding

Corfigureren. .

Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

v % Client voor Microsoft-netwerken

v 5 00 S-pakketplanner

vl @ Bestands- en printerdeling voor Microsaoft-netwercen
W .. Intemet Protocol versie & (TCP/IPvE)

S |
v i |AD-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery...
W s link-Layer Topology Discoveny Responder

| Installeren. .. enwijderen Eigenschappen |

Beschrijving

Transmigsion Control Protocol /Intemet Protocol. Het
standaardprotocol voor WAN-etweren dat communicatie
mogelijl maakt met andersoortige, ondeding met elkaar
verbonden netwerken.

0K || Annuleren
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4. In het nieuwe venster dat er verschijnt, dient u a#ie Het volgende IP-
adresgebrukente selecteren en in hit-adres veld dient u192.168.2.10 te schrijven
en in hetSubnetmaskerveld dient U255.255.255.0 te schrijven

5. Laat de andere velden (Gateway en DNS) leeg.

Eigenschappen van Internet Protocel versie 4 (TCP/IPwd) 7 sl
| Algemeen [ Aternateve configurati
[F-nstelingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk

dere mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het oeval is, dient u de
netwerkbeheerder naar de geschide IP-instelingen te vragen.

1 Automatisch een IP-adres laten toewijzen
@ Het volgende IP-adres gebruiken:

192 . 183 . 2 . 10

255,255,255, 0

1 Autpmatisch een DNS-serveradres laten toewijzen

@) De volgende DMS-serveradressen gebruiken:

Instellingen bij afsluiten valideren s
OK J Annuleren

. Druk opOK om alle vensters te sluiten.

. Verbind de controller aan uw PC door middel varEtieernet-kabel: de Smart-House
Configurator zal de Smart-House controller vinddn. kunt u uw configuratie lezen
en schrijven.

~N O

1.2.2.2 WINDOWS XP

1. Open Netwerkverbindingen door te drukken op det &tawp, op BedieningsPaneel
en vervolgens opletwerkverbindingen en selecteer dan de LAN-adapter die u wenst
te verbinden met de Controller uit die, die besbha#sr zijn.

2. Dubbelklik op de netwerkadapter-keuze. Selecteert het geopende formulier de
optieInternet Protocol (TCP/IP).

3. In het nieuwe venster dat er verschijnt, dient uogie Het volgende IP-adres
gebruken te selecteren en in hi#?-adres veld dient u192.168.2.10 te schrijven en in
hetSubnetmaskerveld dient w255.255.255.0 te schrijven.

4. Laat de andere velden (Gateway en DNS) leeg.

5. Druk opOK om alle vensters te sluiten.

6. Verbind de controller aan uw PC door middel varEtleernet-kabel: de Smart-House
Configurator zal de Smart-House controller vind&n. kunt u uw configuratie lezen
en schrijven.
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1.2.2.3 WINDOWS VISTA

1. U kunt Netwerkverbindingen als volgt openen: klib de knop Start, klik op
Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet, klik op Netwerkcentrum en klik
vervolgens ofNetwerkverbindingen beheren

2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding diwilt wijzigen en klik vervolgens
op EigenschappenTyp het wachtwoord of een bevestiging als u wgetraagd om
het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

3. Klik op het tabbladNetwerk. Klik onder Deze verbinding heeft de volgende
onderdelen nodigop Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)en klik vervolgens op
Eigenschappen

4. Klikt u op Het volgende IP-adres gebruikeren typt u vervolgens in de vakkép-

adres Subnetmaskerde instellingen voor het IP-adres.
In het nieuwe venster dat er verschijnt, diantle optieHet volgende IP-adres
gebruken te selecteren en in hi#t-adres veld dient u192.168.2.10 te schrijven en in
hetSubnetmaskerveld dient u255.255.255.0 te schrijven.

. Laat de andere velden (Gateway en DNS) leeg

. Druk opOK om alle vensters te sluiten.

. Verbind de controller aan uw PC door middel varEtieernet-kabel: de Smart-House

Configurator zal de Smart-House controller vinddn. kunt u uw configuratie lezen
en schrijven.
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