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1 INTRODUCCION

Este manual es la guia completa para la instalacanfiguracion y uso del servidor web
iISH, esta dirigido al personal técnico con un cam@nto aceptable de Informatica y los
principios fundamentales del sistema de redes FCP/I

ESTE SERVIDOR WEB ESTA INCLUIDO EN EL CONTROLADOR SH: PARA LAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL CONTROLADOR CONSULTE EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES.

ESTE DOCUMENTO SOLO HACE REFERENCIA AL SERVIDOR WEB .

1.1 QUE ES EL SERVIDOR WEB iSH

El servidor web iSH es la variedad completa deises que le permiten al usuario
gestionar y controlar a distancia las funcionesmart-house en cualquier momento con
un teléfono inteligente con conexion a Internetapacidad de navegacion (por ejemplo:
I-phone).
Las funciones que se pueden activar al conectaraidor web iSH son:
= Control: para gestionar los sensores de iluminacion, aatéin/enfriamiento y
humedad, persianas, ENCENDIDO/APAGADO del tempaiazay en general
todos los dispositivos automaticos en el hogar.
= Secuencias: para activar de forma simultanea varios dominiefindlos
previamente, como por ejemplo, abrir la puertageader las luces de la entrada
de automdéviles al mismo tiempo.
= Alarmas: es posible conectar al servidor web para coneeso@hectar y
visualizar el estado de la alarma por intrusidomaaduego, etc.
= Controles de accesosera posible para cada usuario definir el aceesada
habitacidn/funcion.
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2 CONFIGURACION

Antes de conectar al servidor web, se deben reatitainas configuraciones con la
Herramienta de Configuracion.
Una vez que se abra el proyecto, haga clic en elrtferoject setupy luego seleccione
“Web Server settingsaparecera la siguiente ventana.

Project settings Configuration created in tool version: 2.26.00

| I

- Project settings
- Ulger information
Comrunication settings
5 Scre i

Wwieb Server Sethings

Username carlogavazziadmin

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pazzward

Select languane

| English -

Syallables funchions list for WebServer | Select Al ||SEIECtN°”E|

([T] Roam - Light
| Room? - Light
| Room3 - Light

1
[] Roomé - Light
[
[

"] Bath - Light

] Garden - Light

[ Garden - Intruder alarm

[7] Garage - Intruder alarm

[T Roomd - Sequence Control On

- Temperature regulation
- Temperature regulation

- Temperature regulation

-

m

TS

Cancel

B

Desde esta pagina puede:

= Definir la contrasefia del administrador que le daiel acceso a la Pagina de la
cuenta del usuario (vea el parré&d Gestion y definicion del usuayid.as que
se encuentran predeterminadas admin, admin.

» Seleccione su idioma

= Seleccione las funciones/habitaciones que desetotayna distancia y hacer
accesible para los usuarios.
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2.1 CONFIGURACION IP

Para utilizar la funcién del servidor web, debe figawar siempre una direccion IP
privadaestable en el controlador smart-house.

Para hacerlo, se debe utilizar la Herramienta dafi@Quacion (comenzando por la
version 2.26): en el menarool’, seleccione Program propertiesy luego “Controller
IP setup.

Aparecera la siguiente ventana:

Program properties li‘z‘-.l

- Program properties
i Inztaller information
i Define rooms and locations _
i Contraller IP Setup || Enable DHCP

Controller IP Setup

IP &ddress 1924, (168 | 2 Lo 10
Metrnask Address 2054 LERE [ 1266411 0
Gateway dddress

DHS Address

Create Config; File

| ak. | | Cancel | |E|

— =,

La direccion DHCP no se puede utilizar si se est&ilizando la funcién del servidor

web, va que el IP asignado podria no ser siempre mismo: siempre debe configurar
un_IP estable para conectar al Servidor web SH. Estsignifica que si la_casilla
“Enable DHCP” esta marcada, debe desmarcarla.

La Herramienta de Configuracion recomienda la digt IP, ‘1P Addres$
predeterminada “192.168.2.10": tenga cuidado dmida conforme a su configuracion
de red, de todos modos se debe seleccionar estf® flamilias IP privadast92.168..,
172.31..,10.0...

Indique “255.255.255.0” como “Direccién de la mascde red”, Netmask Address

El campo de “Direccion de puerta de enladgateway Addregsinserte la direccion IP y
el enrutador ADSL. La “Direccion DNS"DNS Addressno es necesaria ya que es
gestionada por el enrutador.

Una vez que ingrese el campo requerido, haga dlic‘Geate Config. Fil& la
Herramienta de Configuracion creard el archiP&ettings.txtque debe copiar en la
tarjeta SD entregada con el controlador o en cisldarjeta SD/ACIA .

Luego inserte la tarjeta SD en el controlador:demrtomaticamente el archivo.

El tiempo necesario para la operacion es de 5 sleguaproximadamente: cuando el
comando LEDrojo comienza a parpadear de forma continua muy rapédioe la tarjeta
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SD. Luego de unos segundos el controlador se i@iaiy el comando LED comenzara a
parpadear de forma convencional (un flash cortacpda segundo).
Ahora las nuevas configuraciones IP estan almacenaslen el controlador.

2.2 CONEXION AL SERVIDOR WEB iSH

Como conectarse al servidor web desde Internetndepéel tipo de direccion IP que se
encuentra en la casa/edificio. En muchos casosgepedor de Internet proporciona una
direccion IP dinamica (esto significa que cada e haya acceso a Internet la direccidon
IP asignada cambia), pero algunas veces cuandbiGé&sy se abona, el proveedor puede
proporcionar un IP publico (en este caso la digetess siempre la misma).

Conforme a los diferentes tipos de direccionesleben seguir diferentes instrucciones

Para acceder al servidor web desde Internet, se regre un enrutador modem
ADSL con funciones DYNDNS (Dynamic Network Servicegor sus siglas en inglés)
y NAT (Network Address Translation, por sus siglagn inglés).

2.2.1 IP PUBLICO

Si el enrutador médem ADSL tiene un IP publiconesesario el reenvio de un puerto
NAT para llegar al Servidor web SH desde el extedotravés de LAN. Para esto
consulte los manuales de instrucciones del enrutado

Para conectarse desde un teléfono inteligente opnactividad a Internet, debe abrir el
navegador y escribir el IP publico, por ejemppttp://88.32.230.187/

IP 192.168.2.10

i

IP 88.32.230.187
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2.2.2 IP DINAMICO

Si no tiene una direccién IP publica estatica Hagar al servidor web iSH desde Internet
debe utilizar las direcciones IP publicas asignadasforma dinamica por su ISP
(Proveedor de servicios de Internet), puede utiliaa operadores del servidor DNS al
mantener la direccidon IP publica dinamica sincrad& de forma constante a un nombre
de dominio.

Para utilizar el servicio se debe conectar a: hipw.dyndns.com/, suscribirse, crear un
cuanta y luego crear un “Host DNS dindmico” nuedMo. Host DNS dinamico es un
dominio de direccion que sera el mismo que eséribm la barra de direccion de su
navegador para llegar al Servidor web SH. (por plemww.myhome.com).

Una vez que haya creado su cuenta, debe configuranrutador médem ADSL para que
trabaje con el servidor DNS.

Ademas en este caso el reenvio de NAT se debegooafi en un enrutador para
enriquecer el Servidor web iSH.

DYNDNS Server

i

http://www.yhome.com

IP aaa.bbb.ccc.ddd

NOTA: Unicamente un maximo de dos usuarios debetaesonectados al mismo tiempo, de lo
contrario el sistema estara muy lento.
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3 ACCESO AL SISTEMA

3.1 GESTION Y DEFINICION DEL USUARIO

Una vez que esté conectado al servidor web iSH,
se sugerira la siguiente paginaldéClO.

El nombre de usuario predeterminado y la
contrasefia asociada son:

Username:admin

Password:admin

Este nombre de usuario y contraseiia se pueden
cambiar unicamente mediante la Herramienta de
Configuracion, como se describe en el parrafo

Configuracion

Al hacer clic en “Login”, ingresara a la pagina
CONTROL CUENTA DEL USUARIO

Aqui debe ingresar un Usuario con Nombre de
usuario y Contrasefla para cada persona que
tendrd acceso al servidor web. El largo minimo
de la palabra es de 4 caracteres en los dos
campos. Los caracteres validos son a..z, A..Z,
0..9. Una vez que se defina el nuevo Usuario,
presione “OK” (Aceptar) para guardarlo y
marque la casillddlABILITAR para habilitarlo.

La lista de usuarios se puede ver al desplazarse
por toda la lista hacia arriba y hacia abajo.

Para definir el tipo de acceso para cada usuario
especifico, haga clic en “Ajustar” y aparecera la
siguiente pantalla.

il ATET = 10:30 PM

ot howe

Username admin

Password |

Ll ATRT = 10:05 PM

A W

Username user

Password pass

Habilitar ' | Ajustar OK

Username
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En la “Lista de permisos” es posible definir las
paginas para cada funcion que podra ver un

USU&I’IO especiflco iR J-iatar = 10:05 PM
Si se selecciona la casilla de marcacion, la pagina m
de la funcion relativa sera accesible para este O

usuario. USUARIO

Lista de permisos para:USer

I<BRI<IN<BN<HN <

i<l

a

Al desplazarse hacia abajo de la lista de las
Paginas de la funci¢rencontrara el acceso de

configuracion para las habitaciones: si se | |
selecciona Unicamente la casilla de marcacion
“Vista”, el usuario podra ver las luces, las

temperaturas, el estado de la alarma..., pero no
podréa controlarlos.

Si se selecciona la casilla de marcacién
“Cambiaf, ademéas podra controlar cada

elemento en la habitacion.

Una vez que haya finalizado la configuracion del

Usuario, haga clic enOK” en la parte inferior de

la lista.

Luego de finalizar la definicion del usuario, poes ‘OK”: jahora puede comenzar a navegar por
su hogar!
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3.2 MENU DE NAVEGACION

Para controlar su hogar, vuelvaPAGINA DE
INICIO e ingrese el Nombre de usuario y
Contrasefia de uno de los usuarios que ha
guardado.

haga clic enLogin”.

La primera pagina que se mostrara eBA&GINA

DE LUCESSsI esta habilitada, de lo contrario se
muestra una pagina en blanco y debe seleccionar
una nueva al hacer clic eBELECCIONAR
PAGINA.

Se mostrara una lista desplegable, con todas las
funciones y habitaciones habilitadas para este
usuario.

Haga clic en una de estas para ingresarlo.

-all ATRT = 10:30 PM =

ﬁ

Tearthaait

Username |John

Password [eees|

ol ATET = 10:05 PM =

Bedroom 2 - Light
] Q Bedroom 3 - Light

/ﬂ/
rmwrtm
(Seleccionarpagina -]
Q Bathroom - Light

Q Bedroom 1 - Light

@D et a1

~5 S =

-all ATET = 10:05 PM =

SRarb b

ALUMBRADB‘
CONTROL AMBIENTALES
TEMPERATURAS
REGULADORES TRA.
HUMEDAD

SECUENCIA

PERSIANAS
TEMPORIZADORES
AJUSTES TIEMPO
ALARMAS
Bathroom
Bedroom 1
Bedroom 2
5 S

M Servidor web iSH — Manual de instrucciones
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3.2.1 PAGINA ALUMBRADO

Una vez que seleccione la pagikiaUMBRADO

, S€ mostraran todas las luces de su casa.

El icono blanco significa que la luz esta
APAGADA, mientras que el icono amarillo
significa que la luz estd ENCENDIDA. Para
ENCENDER/APAGAR una luz, simplemente
haga clic sobre la luz: el nombre de la habitacién
se volver&ojo hasta que se realice el cambio.

Las luces que se muestran en esta pagina son los
que estan presentes en las habitaciones para las
gue se le dio acceso al usuario.

3.2.2 PAGINA TIEMPO

La paginaTIEMPO muestra todos los sensores
de las luces, los sensores de velocidad del viento
y sensores de temperatura de “amplio alcance”
(los que se utlizan generalmente para las
aplicaciones exteriores). Los sensores que se
muestran en esta pagina son los que estan
presentes en las habitaciones para las que se le
dio acceso al usuario.

Para cambiar la referencia
ENCENDIDO/APAGADO relacionada con un
sensor, haga clic sobre la misma: aparecera la
paginaSETUR

En la PAGINA SETUP de los sensores
seleccione la referencia que desea cambiar
haciendo clic sobre la misma: el fondo se volvera
y la referencia existentmja. Presione
“+” o “-” para escribir el valor deseado. Para
guardarlo haga clic e®@K (Aceptar), mientras
gue para recuperar el valor anterior, haga clic en
CANCEL.
Para volver a |aPAGINA TIEMPO principal,
presioneVOLVER.

-all ATET = 10:05 PM =

ﬁ

| Q Bedroom 2 - Light

S ko
R
g Bathroom - Light
Q Bedroom 1 - Light

-l AT&T =, 10:05 PM =

e
S

Control de luz (Lux)

Driven Way - Light level 35

Garden East - Light level 30

Garden North - Light level 41

Garden South - Light level 34

-l AT&T = 10:05 PM =

' | Garden East- Light level

i

Driven Way - Light level

ON 20 +

OFF ! 50 | =

[ cANGELAR | [ oK
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3.2.3 PAGINA PERSIANAS

La pagina d®ERSIANASmMuestra un icono para
cada persiana que el usuario puede controlar.
Al hacer clic haciaUP o haciaDOWN puede
subir o bajar la persiana seleccionada.

Mientras se desplaza la persiana, aparecera una

flecharojaen el icono.

Puede desplazar todas las persianas juntas con el

dominioSUBIR TODOo BAJAR TODO

3.2.4 PAGINA TEMPERATURAS

La pagina TEMPERATURAS muestra cada
sensor que el usuario puede controlar.

Al hacer clic sobre el sensor seleccionguesede
modificar la referencia
ENCENDIDO/APAGADO, como ya se describio
en el parrafo de la pagina del clima.

3.2.5 PAGINA REGULADORES DE TEMPERATURA

La pagina de los REGULADORES DE
TEMPERATURAS muestra cada regulador de
temperatura (como TEMDIS) que el usuario
puede controlar.

Al hacer clic sobre el regulador de temperatura
seleccionado, puede modificar la referencia
ENCENDIDO/APAGADO, como ya se describio
en el parrafo de la pagina del clima.

Nota: debe esperar algunos minutos antes de ver
las referencias nuevas en la pantalla de los
reguladores.

iR f-ater = 10:05 PM =

-l AT&T = 10:05 PM =

ﬁ

vt honi®

PERSIANAS

SUBIR todo BAJAR todo

i
T

Bathroom - Temperature 318
control . :

Bedroom 1 - Temperature 319
control :

Bedroom 2 - Temperature 318

Bedroom 4 - Temperature ;
froo 314 >

= +* m =

all ATE&T = 10:05 PM =

Bk

& Servidor web iSH — Manual de instrucciones
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3.2.6 PAGINA CONTROL HUMEDAD

La péagina de losCONTROL HUMEDAD
muestra cada sensor de humedad que el usuario
puede controlar.

Al hacer clic sobre el sensor de humedad
seleccionado, puede modificar la referencia
ENCENDIDO/APAGADO, como ya se describio

en el parrafo de la pagina del clima.

3.2.7 PAGINA ESCENA

La pagina deSECUENCIA muestra un icono
para cada secuencia de luz que se programo en la
casa que el usuario puede controlar.

Al hacer clic enCOMENZAR o DETENER se
activara o se detendra la secuencia seleccionada.
Mientras la secuencia esta ENCENDIDA,
aparecera un simbotojo en el icono.

Ademas puede activar o desactivar todas las
secuencias juntas con el domif®MENZAR
TODAS o DETENER TODAS

3.2.8 PAGINA TEMPORIZADORES

La pagina deTEMPORIZADORES muestra un
icono para cada temporizador que se programé en
la casa que el usuario puede controlar.

Al hacer clic enCOMENZAR o DETENER se
activara o se detendra el temporizador
seleccionado.

Al hacer clic en el nombre de la habitacion,
ingresara a la siguiente pagina dénde se puede
programar el espacio de tiempo de ENCENDIDO
y APAGADO.

iR Juater = 10:05 PM =

ﬁ

Bk
Ioomsamaptai

Storage room 1 - Humidity 516
level :

Storage room 2 - Humidity 509
level :

i [ -iater = 10:05 PM [=)

B e
smart-howse
[Seleccionarpagina -]
INICIAR todo PARAR todo

a Bedrooms All lights OFF

\\\\\ o » PARAR

iR J-uateT = 10:05 PM =

Tnrt-honss

PAGINA TEMPORIZADORES

@ Bathroom - Timer function

PARAR

@ Bedroom 1 - Timer function

INICIO

Bedroom 2 - Timer function

& Servidor web iSH — Manual de instrucciones
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Se pueden cambiar las horas, los minutos y los
segundos al tocar la casilla relacionada: el fondo
se volverd amarillo y cont y — se pueden
seleccionar los niumeros deseados.

El temporizador comienza el conteo del espacio
de tiempo de ENCENDIDO y APAGADO
cuando el interruptor de la luz esta presionado
para ENCENDER y APAGAR la luz,
respectivamente.

3.2.9 PAGINA AJUSTES TIEMPO

Desde la pagina deAJUSTES TIEMPO el
usuario puede establecer el tiempo del
controlador al sincronizarlo con el teléfono (haga
clic enSINCRONIZAR) o al actualizar la fecha y
el tiempo deseado (haga clic @K).

3.2.10 PAGINA ALARMAS

En la pagina ALARMAS puede conectar,
desconectar y ver el estado de la alarma. El icono
es blanco si la alarma no estd encencidea,

si esta conectada gojo si esta activada (por
ejemplo si la alarma de intrusion detectdé una
presencia).

ﬁ

iR J-uater = 10:05 PM =

vt honi®

Bathroom - Timer function

hh  mm  ss

ON 0 0 0 +
OFF oM 2 §=0 -

CANGELAR | [ oKk |

Bedroom 1 - Timer function
|

hh mm s

o o ffoffjo + ]
F m @

R P +

Ll AT&T = 10:05 PM =
Tiempo del controlador

14:54 / 22-07-2010
14:54 / 22-07-2010

‘ Sincronizar ‘

iR J-uater = 10:05 PM =

nrthonts
T e—

Garage 2 - Infruder alarm

@ Red » @ Zona

Garage 1 - Intruder alarm

@ re > (Q) 2o

| | Garden - Smoke alarm zone 1

Reset

| e = +  m B
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3.2.11 PAGINA HABITACIONES

Debajo de las paginas de IB&INCIONES el
usuario encontrara una lista de habitaciones para
las que tiene acceso. Una vez que seleccione la
habitacién deseada al hacer clic en el icono, se
abrirda la pagina relacionada con las funciones que
se pueden controlar en esa habitacion.

Se pueden gestionar todas las funciones como se
describe en los parrafos anteriores.

all AT&T = 10:05 PM =

i

TnrebosE
e

Control alumbrado

Q Bathroom - Light

Bathroom - Temperature 318
control :

‘Temporizadores

@ Bathroom - Timer function
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