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1 INTRODUKTION

1.1 NETVARK MED ROUTER

Hvis du kan forbinde SH-kontrolleren og din PCanl router, som er en DHCP-server,
skal du blot aktivere DHCP-funktionen i kontrollereg din PC.

1.2 PUNKT TIL PUNKT-FORBINDELSE MELLEM SH-
KONTROLLEREN OG EN PC

Hvis du ikke har en router, skal du konfigurerepeinat, fast IP-adresse i kontrolleren og
i PC'en for at forbinde kontrolleren direkte tihdPC.
Folg nedenstaende instruktioner for at ggre dette.

For du foretager eendringer i din PC, skal du gemrde aktuelle indstillinger for at
kunne gendanne dem, nar du er feerdig.
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1.2.1 KONFIGURATION AF STYREENHED

Far kontrolleren forbindes til din PC, skal du fage nogle konfigureringer vha.
konfigureringsveerktgjet: Sgrg for at bruge Confegion Tool 2.26.01 (eller hgjere) og
den tilhgrende firmware version 2.26.01 (eller hagjdil kontrolleren.

Du skal altid konfigurere eprivat fast IP-adresse i smart-house-kontrolleren.

For at gare dette skal konfigurationsveerktgjet ades (fra og med 2.26-udgaven): |
menuen Tool' skal du veelge Program egenskabérog herefter Controller IP
opseaetning

Det folgende vindue vises:

Program egenskaber : l " - == |

¢ Program egenskaber
Installatar information

Controller IP opzastning

[] Tillad DHCF

IF Adrezze 182 |l TEERE (2 e 100
Metnask Adresse 255 12555 255 . 0
Gateway Adresse

DS Adreszze

Opret konfiqurationsfil

| Ok l | Fortred | |E|

— =

DHCP-adressering kan ikke anvendes, nar du ikke haen router. Det betyder, at
hvis boksen “Tillad DHCP” er krydset af, skal du fierne afkrydsningen.

Indseet fglgende talraekke i feltet for “IP-adresk@2.168.2.100.
Indseet falgende talreekke i feltet for “Netmaskeeade”255.255.255.0.
Felterne for “Getaway adresse” og DNS skal veerartem

Nar man har udfyldt de ngdvendige felter, klikked {Dpret Kconfigurationsfit
Konfigurationsveerktgjet opretter filedPSettings.tXt som man kopierer ind pa det SD-
kort der er med kontrolleren - eller i et andet TODBD-kort.

Sorg for at Ethernet kabelet er fiernet fra conttelen inden IP adressen opdateres.

Indsaet SD-kortet i kontrolleren. Filen indleese®matisk i lgbet af ca. 5 sekunder.

Nar den rade COM-lysdiode begynder at blinke mbgetigt og vedvarende, fiernes SD-
kortet. Efter et par sekunder genstarter kontrellierog COM-lysdioden géar over til at
blinke almindeligt (et kort blink pr sekund).

Nu er de nye IP-adresseindstillinger gemt i kontrderen.
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.2.2 PC-KONFIGURATION

u skal du konfigurere en privat, fast IP-adresse din PC. Fglg nedenstaende

instruktioner i overensstemmelse med dit styregyste

F

kunne gendanne dem, nar du er feerdig.

gr du foretager aendringer i din PC, skal du gemmnde aktuelle indstillinger for at

1

1.

.2.2.1 WINDOWS SEVEN

Abn Netveerksforbindelser ved at klikke p& knapgtart og derefter klikke péa
Kontrolpanel. Skriv adapter i sggefeltet, og klik derefter paVis

netveerksforbindelser.

2. Hgjreklik pa den forbindelse, som du vil e&endrekbig derefter pAEgenskaber Hvis

du bliver bedt om en administratoradgangskode dikkraeftelse, skal du indtaste
adgangskoden eller bekreefte.

3. Klik pa fanenNetvaerk. Klik enten palrCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)under

Denne forbindelse bruger fglgende elementeog klik derefter p&genskaber Klik
paBrug falgende IP-adressgog skriv derefter IP-adresseindstillingerne i serkel P-
adresse Undernetmaskefor at angive en IP-adresse.

4 Egenskaber for LAN-forbindelse

I':-Ietvaak i

Opret forbindelse ved hjaglp af:
!_-:' Irtel{R) 82567LM-3 Gigabit-netvasicsforbindelse

Korfigurer...

Denne fobindelse bruger felgende elementer:

v o Wiertprogram Hl Microsoft-netvasr

vl .@GDS-pakkeplanla&gning

| 3 £ og prirterdeling til Microsaft-netvaerd
v Intemet Protocol Version € (TCP/1PvE)

i | A0-driver til mapper til linkdayertopologi
| i Besvarelse til linkdayertopologi

LARLARCINLY

Installer. . | Fiem Egenskaber

Beskrivelze
TCPAP {Transmission Control Protocol/Intemet Protocel).
Standard-VWAM-protokol, der kan bruges til kommunilation pa
tvaers af flere indbyrdes forbundne netvasrc

0K || Annuler
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4. | det nye vindue, der kommer frem, veeldgrsig falgende IP-adresseng i feltetIP-

adresse skrives talreekken 192.168.2.10 og i felt&ubnet maske skrives
255.255.255.0.

5. Lad de andre felter veere tomme (Gateway og DNS).

~N O

Egenskaber for TCP/IPwd (Internet Protocol Version 4) =7 1
Generelt | Alternativ konfiguration

Cu kan & IP-indstillinger tildelt automatisk, hvis dit netvasrk
understptter denne facilitet. Ellers skal du kontakte din
netvaerksadministrator for at f3 de korrekte IP-indstilinger.

_! Hent automatisk en IP-adresse

@ Brug falgende IP-adresse;
192 188, 2 . 10

255 . 255 .255. 0
1 Hent automatsk en DNS-serveradresse

@) Brug folgende DNS-serveradrasser:

l. Avanceret... |

o< | [ Aonuer |

. Tryk paOK for at lukke alle vinduer.
. Forbind kontrolleren til din PC gennem Ethernetikib Smart-House-konfiguratoren

vil finde Smart-House kontrolleren. Nu kan du lasegeskrive dine konfigurationer.

1.2.2.2 WINDOWS XP

1. Abn netveerksforbindeser ved at klikke p& Skawgppen, klik p& Kontrolpanel og
herefter pa\etveerksforbindelser og veelg den blandt de tilgeengelige LAN-adaptere,
som du vil forbinde kontrolleren med.

2. Dobbeltklik pa den valgte netvaerksadapter. | foaren veelgednternet protokol
(TCP/IP).

3. | det nye vindue, der kommer frem, veeldgrsig felgende IP-adresseog i feltetIP-
adresse skrives talreekken 192.168.2.10 og i felt&ubnet maske skrives
255.255.255.0.

4. Lad de andre felter veere tomme (Gateway og DNS).

5. Tryk paOK for at lukke alle vinduer.

6. Forbind kontrolleren til din PC gennem Ethernetletib Smart-House-konfiguratoren

vil finde Smart-House kontrolleren. Nu kan du laegeskrive dine konfigurationer.
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1.2.2.3 WINDOWS VISTA

1. Abn Netvaerksforbindelser ved at klikke p& knapeart, klikke paKontrolpanel,
klikke pa Netvaerk og internet, klikke paNetveerks- og delingscenterng derefter
klikke paAdministrer netveerksforbindelser.

2. Hajreklik pa den forbindelse, som du vil aendreklik derefter padEgenskaber Hvis
du bliver bedt om at angive en administratoradgods eller bekraeftelse, skal du
indtaste adgangskode eller bekreeftelse.

3. Klik pa fanenNetveerk. Klik pa TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4) under
Denne forbindelse bruger falgende elementeog klik derefter p&genskaber

4. Klik pa Brug feglgende IP-adresse og skriv derefter IP-adresseindstillingerne i
felternelP-adresse Undernetmaskefor at angive en IP-adresse.

5. | det nye vindue, der kommer frem, veeld@rsig folgende IP-adresseog i feltetlP-
adresse skrives talreekken 192.168.2.10 og i felt&ubnet maske skrives
255.255.255.0.

. Lad de andre felter veere tomme (Gateway og DNS).

. Tryk paOK for at lukke alle vinduer.

. Forbind kontrolleren til din PC gennem Ethernetikib Smart-House-konfiguratoren
vil finde Smart-House kontrolleren. Nu kan du lsegeskrive dine konfigurationer.
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